
 

 
HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno 

Tel.: +420 544 234 381-2  • Fax: +420 544 234 783 

www.herz.cz  • e-mail: office@herz.cz 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technické vlastnosti:   

 

Rozměry a další parametry: dle tabulky strana 2 

 

 
 

  

  
 

Max. provozní teplota: 95°C krátkodobě max. 1 rok  
 

Max provozní teplota: 70°C dlouhodobě více jak 50 let  
 

Havarijní teplota / tlak (krátkodobě): 110°C max. 100 hodin / 15 bar  
 

Max. provozní tlak: 12 bar krátkodobě max. 1 rok  
 

Max. provozní tlak: 10 bar dlouhodobě více jak 50 let  
 

Drsnost vnitřního povrchu: 0,007 mm 
 

Tepelná vodivost: 0,5 W / m x °K 
 

 

 
 

Kompozitní trubka FH 0,43 W / m x °K  
 

Lineární součinitel roztažnosti: 0,024 mm / m °K  
 

Kompozitní trubka FH 0,023 mm / m °K  
 

Minimální poloměr ohybu: 5d bez nástroje  
 

Minimální poloměr ohybu: 3d s nástrojem  
 

Barva: bílá nebo žlutá  
 

 

 

 

 

 

Kompozitní plasto-hliníková trubka PE-RT / Al / PE-RT,  
pětivrstvá - role, tyč 

 

Technický list pro: 
 

3 CXX0 XX 
 

3 D160 20 

Popis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na 

změny dané technickým vývojem. 
 
 

Kompozitní trubka HERZ byla vyvinuta pro mnohostranné použití a komplexní instalační úlohy. 
Hospodárně se s ní pracuje a vyznačuje se vysokou jakosti, spolehlivosti a dlouhou životnosti. 
Tato vícevrstvá trubka se vyrábí nejmodernějšími výrobními stroji se zkušenostmi a know--how 
získávanými po desetiletí. Skládá se ze základní vnitřní trubky z polyetylenu PE-RT se 
zvýšenou teplotní odolností, na kterou je nanesen podélně svařovaný hliníkový plášť zajištující 
stabilitu trubky a její nepropustnost pro kyslík, vrchní vrstva je tvořena opět polyetylenem PE-
RT. Tento kompozitní materiál kombinuje vynikající vlastnosti plastu s osvědčenými výhodami 
hliníku. Tímto výrobním procesem je dosaženo rovnoměrně kruhového průřezu trubky, který 
garantuje, že trubka při všech spojích přesně pasuje. 

 

Podlahové a plošné vytápění, chladící systémy,  připojení radiátorů a rozvody vody v 
budovách. 
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Technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výrobce si vyhrazuje právo na 

změny dané technickým vývojem. 
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