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Dilatační T-profil se samolepící vrstvou 
 

Technický list pro: 
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Výrobce si vyhrazuje 

právo na změny dané 

technickým vývojem. 
 

 

Dilatační T-profily jsou vyrobeny z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 
Používají se pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a vytváří trvale elastické spáry v 
betonových a anhydritových podlahách. Dilatační T-profily brání poškození podlahy v objektech 
s vyšší mírou mechanické zátěže. Fixační samolepící vrstva na spodní straně profilu umožňuje 
snadnou a rychlou instalaci. Vzájemná kompatibilita s obvodovými dilatačními pásy (3 F080 02A) 
zajišťuje dokonalou funkci dilatace v podlaze. 

• Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepící vrstvě, která zabezpečí  stabilitu profilu při zalévání podlah  

• T-profil zajistí trvale elastické spáry v betonových nebo anhydridových podlahách 
• Dokonalé oddělení jednotlivých polí a stavebních prostupů mezi místnostmi  
• Zvuková izolace – dilatační profil výrazně snižuje přenos kročejového hluku z podlahy do konstrukce 
 • Zdravotní a ekologická nezávadnost 
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