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HERZ - Tlakově nezávislý regulační ventil 

v přírubovém provedení 
 Technický list F 4006 6X, 5X, 4X, Vydání 0223 

 Rozměry v mm 

 

 

Objednací 
číslo 

 
DN 

Zdvih 
[mm] 

min. 
průtok 

25 % [m³/h] 

max. 
průtok 

100 % [m³/h] 

min. dp 
[kPa] 

PBICV  
H 

 
h1 

 
L 

F 4006 62 50 15 3,75 15 40 23,7 310 210 230 

F 4006 63 65 15 5,00 20 40 31,6 310 210 290 

F 4006 64 80 20 9,00 36 40 56,9 395 230 310 

F 4006 65 100 20 10,75 43 40 68,0 395 232 350 

F 4006 66 125 40 25,00 100 40 158,1 590 410 400 

F 4006 56 125 HF 40 37,50 150 70 179,3 590 410 400 

F 4006 67 150 40 36,25 145 40 229,3 595 425 480 

F 4006 57 150 HF 40 50,00 200 70 239,0 595 425 480 

F 4006 68 200 40 52,50 210 40 332,0 630 585 600 

F 4006 58 200 HF 40 75,00 300 70 358,6 630 585 600 

F 4006 48 200 UHF 40 87,50 350 85 379,6 630 585 600 

F 4006 69 250SF 40 87,50 350 50 495,0 665 620 730 

F 4006 59 250HF 40 102,50 410 70 490,0 665 620 730 

 Technické údaje 

Max. provozní tlak 16 bar 

Max. diferenční tlak 4 bar 

Diferenční tlak přes omezovač průtoku 0,2 bar 

Min. provozní teplota 2 °C (čistá voda) 

Min. provozní teplota - 20 °C (ochrana proti mrazu) 

Max. provozní teplota 110 °C (kapalina, ne pára) 

Charakteristika ventilu lineární 

Typ připojení Přírubový (EN 1092-2) 

Tělo ventilu EN-GJL-250 

Těsnění EPDM 

Kužel, vřeteno, sedlo CW617N-R320-S, WN1.4305, WN1.4305 

Impulsní vedení WN1.4301 

Membrána EPDM 

Regulační kužel ventilu 
 

 

Sedlo ventilu 

Kužel řízení průtoku 

Pouzdro membrány 

min. 200 mm 

L 

 
h

1
 

 
 

H
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Čistota vody podle norem OENORM H 5195 a VDI 2035. Etylenglykol a propylenglykol může být smíchán v 

poměru 25 - 50 obj. [%]. 

Podle článku 33 nařízení REACH (ES č. 1907/2006) jsme povinni upozornit, že olovo je uvedeno na seznamu 

SVHC a že všechny mosazné komponenty vyrobené v našich výrobcích přesahují 0,1 % (hm / hm) olovo (CAS: 

7439-92-1/EINECS: 231-100-4). Protože olovo je součástí slitiny, skutečné vystavení není možné, a proto nejsou 

nutné žádné další informace o bezpečném použití. 

 Instalace 

Doporučená instalace: Namontujte ventil do zpátečky. Elektrický pohon by měl být umístěn 

v horní poloze, pod úhlem ± 45° ke svislé ose trubky. 

Přípustná instalace: Ventil by měl být instalován ve vodorovném přívodním potrubí systému. 

Ventily musí být instalovány pro správnou aplikaci pomocí čistých armatur. Měl by být namontován filtr HERZ (4111) 

aby se zabránilo nečistotám. 

Při instalaci je třeba dodržovat místní a mezinárodní pravidla a normy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyvažovací a regulační ventil 

Ventil má lineární charakteristiku. Nastavení požadovaného průtoku se provádí na vřetenu ventilu, kde se 

nastavuje maximální zdvih. Doporučuje se nastavení mezi 20 % a 80 % jmenovitého průtoku. Nastavení 

maximálního zdvihu umožňuje pohonům s detekcí zdvihu využít plnou regulační šířku pásma (např. 0-10 V). 

 
Regulátor diferenčního tlaku 

Regulátor diferenčního tlaku udržuje konstantní diferenční tlak na vyvažovacím a regulačním ventilu. Vzhledem k 

tomu, že ventil je nezávislý na diferenčním tlaku v systému, přednastavený průtok zůstane vždy konstantní bez 

ohledu na jakoukoli změnu podmínek systému. 
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M 

P1-P2 

�pcv 

P1 - P3 > �pmin 

 
 Výběr pohonu 

 

 
Testovací body 

Každý PICV má 3 testovací body. 

Měření přes P1-P3 umožňuje kontrolu nastavení ventilu a minimálního diferenčního tlaku. Ventil vyžaduje minimální 

diferenční tlak, aby správně fungoval. 

Měření přes P1-P2 určuje diferenční tlak potřebný pro výpočet průtoku ventilu z kv 

hodnoty (uvedené v tabulce) pro každou % přednastavenou pozici. 

 
 Nastavení průtoku 

Nastavení průtoku se provádí omezením zdvihu ventilu. Nastavenou hodnotu pro omezení průtoku ventilu lze 

nastavit průtokoměrem nebo pomocí diagramů. 

Nastavenou hodnotu pro omezení průtoku lze nastavit otáčením nastavitelné matice. 

U ventilů od DN 50 do DN 100 se používá mosazná matice, kde se seřízení provádí podél střední čáry na matici. 

U ventilů od DN 125 do DN 250 se používá matice z nerezové oceli, kde se provádí nastavení podle horního 

povrchu matice. 

 
 Bezpečnostní pokyny a likvidace 

Před montáží, údržbou a demontáží musí být systém odtlakován, ochlazen a vyprázdněn. Činnosti montáže, 

uvedení do provozu, provozu a demontáže zařízení smí provádět pouze autorizovaný, vyškolený a kvalifikovaný 

personál. 

Před likvidací musí být ventil rozebrán na skupiny konstrukčních prvků a předán autorizovaným organizacím pro 

recyklaci odpadu, aby bylo chráněno životní prostředí. Při likvidaci komponentů je třeba dodržovat místní 

legislativu. 
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Objednací číslo 
Napětí/ ovládání/ 

síla/ zdvih 

  F 7712 90 
24V, 2-10V 

500N, 
15mm 

F 7712 91 
24V,2-10 

1000N, 
20mm 

F 7712 92 
24V, 2-10V 

2500N, 
40mm 

F 7712 95 
24V,on-off, 

3-bod, 
500N, 
15mm 

F 7712 96 
24V, on-off, 

3-bod, 
1000N, 
20mm 

F 7712 98 
24V, on-off, 

3-bod, 
2500N, 
40mm 

F 7712 81 
230V on-off, 

3-bod, 
500N, 15mm 

F 7712 82 
230V on-off, 

3-bod 
1000N, 
20mm 

F 7712 84 
230V, on-off, 

3-bod, 
2500N, 
40mm 

F 7713 01 
24V, 2-10V 

500N, 
15mm 

F 7713 02 
24V, 2-10V 

1000N, 
20mm 

F 7713 03 
24V, 2-10V 

2500N, 
40mm 

Tlakově nezávislý 
ventily (PBICV) 

DN kvs             

F 4006 62 50  +   +   +   +   

F 4006 63 65  +   +   +   +   

F 4006 64 80   +   +   +   +  

F 4006 65 100   +   +   +   +  

F 4006 66 125    +   +   +   + 

F 4006 56 125 HF    +   +   +   + 

F 4006 67 150    +   +   +   + 

F 4006 57 150 HF    +   +   +   + 

F 4006 68 200 SF    +   +   +   + 

F 4006 58 200 HF    +   +   +   + 

F 4006 48 200UHF    +   +   +   + 

F 4006 69 250 SF    +   +   +   + 

F 4006 59 250 HF    +   +   +   + 



HERZ - Přírubové PIBCV 

Strana 5 

 

 

P1 - P3 > �pmin 

 kV - hodnoty regulačního ventilu v přírubovém PIBCV (rychlý testovací bod P1 - P2) 
 

 

Přednastavení DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 250SF 

[%] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

25 13,0 13,3 12,7 19,9 108 

30 14,7 15,3 14 23,2 137 

35 16,3 17,3 15,8 27,6 165 

40 17,8 19,3 17,6 32,0 193 

45 19,7 21,5 19,7 37,65 216 

50 21,5 23,7 21,8 43,3 239 

55 23,6 26,7 24,85 47,9 263,5 

60 25,6 29,7 27,9 52,5 288 

65 28,0 33,2 33 56,0 316 

70 30,3 36,7 38,1 59,5 344 

75 32,7 40,3 43,1 62,25 369 

80 35,1 43,9 48 65,0 394 

85 37,3 47,9 53,1 67,25 417 

90 39,5 51,8 58,2 69,5 440 

95 39 54,4 62 71,3 474 

100 38,5 57,0 65,8 73,1 508 

  Obecné informace 

Použití 

Tento výrobek je určen k použití podle specifikace výrobce, popsané v části "Popis funkce". Je třeba vzít v úvahu 
místní předpisy týkající se produktů. Změny nejsou povoleny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: všechny diagramy jsou orientační povahy a netvrdí, že jsou úplné. 

Všechny specifikace a prohlášení v této brožuře odpovídají informacím dostupným v době tisku a slouží pouze pro informační účely. Herz Armaturen si vyhrazuje právo upravovat a měnit výrobky, jakož i jejich 

technické specifikace a/nebo jejich fungování v souladu s technologickým pokrokem a požadavky. Rozumí se, že všechny obrázky produktů Herz jsou symbolickými reprezentacemi, a proto se mohou vizuálně 
lišit od skutečného produktu. Barvy se mohou lišit v závislosti na použité technologii tisku. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na nejbližší pobočku HERZ. 
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 Technické údaje – Charakteristika průtoku, zkušební bod P1-P3 
 

F 4006 62 DN50 min dp 40kPa F 4006 63 DN65 min dp 40kPa F 4006 64 DN80 min dp 40kPa 

l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE 

15000 15 23,7 100 % 20000 20 31,6 100 % 36000 36 56,9 100 % 

13500 13,5 21,3 90 % 18000 18 28,5 90 % 32400 32,4 51,2 90 % 

12000 12 19,0 80 % 16000 16 25,3 80 % 28800 28,8 45,5 80 % 

10500 10,5 16,6 70 % 14000 14 22,1 70 % 25200 25,2 39,8 70 % 

9000 9 14,2 60 % 12000 12 19,0 60 % 21600 21,6 34,2 60 % 

7500 7,5 11,9 50 % 10000 10 15,8 50 % 18000 18 28,5 50 % 

6000 6 9,5 40 % 8000 8 12,6 40 % 14400 14,4 22,8 40 % 

4500 4,5 7,1 30 % 6000 6 9,5 30 % 10800 10,8 17,1 30 % 

3750 3,75 5,9 25 % 5000 5 7,9 25 % 9000 9 14,2 25 % 

F 4006 65 DN100 min dp 40kPa F 4006 66 DN125 min dp 40kPa F 4006 56 DN125HF min dp 70kPa 

l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE 

43000 43,0 68,0 100 % 100000 100 158,1 100 % 150000 150 179,3 100 % 

38700 38,7 61,2 90 % 90000 90 142,3 90 % 135000 135 161,4 90 % 

34400 34,4 54,4 80 % 80000 80 126,5 80 % 120000 120 143,4 80 % 

30100 30,1 47,6 70 % 70000 70 110,7 70 % 105000 105 125,5 70 % 

25800 25,8 40,8 60 % 60000 60 94,9 60 % 90000 90 107,6 60 % 

21500 21,5 34 50 % 50000 50 79,1 50 % 75000 75 89,6 50 % 

17200 17,2 27,2 40 % 40000 40 63,2 40 % 60000 60 71,7 40 % 

12900 12,9 20,4 30 % 30000 30 47,4 30 % 45000 45 53,8 30 % 

10750 10,75 17,0 25 % 25000 25 39,5 25 % 37500 37,5 44,8 25 % 

F 4006 67 DN150 min dp 40kPa F 4006 57 DN150HF min dp 70kPa F 4006 68 DN200 min dp 40kPa 

l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE 

145000 145 229,3 100 % 200000 200 239,0 100 % 210000 210 332,0 100 % 

130500 130,5 206,3 90 % 180000 180 215,1 90 % 189000 189 298,8 90 % 

116000 116 183,4 80 % 160000 160 191,2 80 % 168000 168 265,6 80 % 

101500 101,5 160,5 70 % 140000 140 167,3 70 % 147000 147 232,4 70 % 

87000 87 137,6 60 % 120000 120 143,4 60 % 126000 126 199,2 60 % 

72500 72,5 114,6 50 % 100000 100 119,5 50 % 105000 105 166,0 50 % 

58000 58 91,7 40 % 80000 80 95,6 40 % 84000 84 132,8 40 % 

43500 43,5 68,8 30 % 60000 60 71,7 30 % 63000 63 99,6 30 % 

36250 36,25 57,3 25 % 50000 50 59,8 25 % 52500 52,5 83,0 25 % 

F 4006 58 DN200HF min dp 70kPa F 4006 48 200UHF min dp 85kPa F 4006 59 250HF min dp 70kPa 

l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE l/h m³/h kv VE 

300000 300 358,6 100 % 350000 350 379,6 100 % 410000 410 490 100 % 

270000 270 322,7 90 % 315000 315 341,7 90 % 369000 369 441 90 % 

240000 240 286,9 80 % 280000 280 303,7 80 % 328000 328 392 80 % 

210000 210 251,0 70 % 245000 245 265,7 70 % 287000 287 343 70 % 

180000 180 215,1 60 % 210000 210 227,8 60 % 246000 246 294 60 % 

150000 150 179,3 50 % 175000 175 189,8 50 % 205000 205 245 50 % 

120000 120 143,4 40 % 140000 140 151,9 40 % 164000 164 196 40 % 

90000 90 107,6 30 % 105000 105 113,9 30 % 123000 123 147 30 % 

75000 75 89,6 25 % 87500 87,5 94,9 25 % 102500 102,5 123 25 % 

F 4006 69 250SF min dp 50kPa  

l/h m³/h kv VE 

350000 350 495 100 % 

315000 315 445,5 90 % 

280000 280 396 80 % 

245000 245 347 70 % 

210000 210 297 60 % 

175000 175 248 50 % 

140000 140 198 40 % 

105000 105 148,5 30 % 

87500 87,5 123,7 25 % 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 65, 66 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 63, 64 

F 4006 6x 

DN65 a DN80 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 65, 66 
1  
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DN100 and DN125 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 56 
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150 HF 

 

HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 67 

F 4006 6x 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 57 

 
DN150 HF 
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DN 200 HF 

DN 200 

 

HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 68 
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HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 58 

 
DN200 HF 
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DN200 HF 

DN200 HF F 4006 58 

DN 200 UHF 

 

HERZ Nomogram 

Objednávací č.: F 4006 48 
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Objednávací č.: F 4006 59 

 
DN 250 HF 
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Objednávací č.: F 4006 69 

DN 250 SF 
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